
 
DISPENSATIONER 
 
I henhold til reglementet er der givet følgende dispensationer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter hvert heat udtages der 5 biler til officiel vejning. Udtagningen sker ud fra en liste 
som teknisk kontrollant udarbejder forud for sæsonen. Listen skal sikre, at alle biler 
bliver behandlet ens i løbet af sæsonen, men at udtagningen i det enkelte heat er 
tilfældig og hemmelig. Vejningen sker i samarbejde med løbsledelsen der sikrer, at de 
5 udtagne biler bliver kørt direkte i Parc Fermé. 
Løbsledelsen kan forlange en kontrolmåling på en af DASU udpeget vægt. Hvis den 
her målte vægt afviger fra den i ”Tillæg til vognbog SyverRace” indførte værdi, 
indberettes overskridelsen til løbsledelsen. 

 

TILLÆG TIL VOGNBOG   
 
 

SyverRace 2010 
 
 

Beregning af minimumsvægt 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skema nr. 1: Udfyldes af kører 
 
BIL: 
 
Mærke og model ………………………… 
 
Ramme type på klassens infoliste  ………………………… 
 
Årgang ………………………… 
 
Stel nummer ………………………… 
 
Startnummer ………………………… 
 
    
MOTOR:   
 
Fabrikat og type ifølge klassens info liste ………………………… 
 
Cylindervolumen  ……………………..cm3      
 
Effekt ifølge klassens info liste .………..……………Hk 
 
Minimumsvægt iflg. dette tillæg  ……………………….Kg 
 
 
…………………………     …………………………………………… 
 Dato  Kører  / underskrift 
  

Skema nr. 3: Udfyldes af autoriseret repræsentant for rullefelt og vægt 
 
MOTORENS EFFEKT:  
 
Motorens maksimale effekt målt på rullefelt……………………………..  Hk 
 
 
…………………………     …………………………………………… 
 Dato  Måleinstans/ underskrift 
 

Skema 2:  Udfyldes af klassens tekniske kontrollant 
 
 
 Faktisk beskrivelse Vægttillæg 
 
Bagaksel er DeDion eller uafhængig …………………. ………..% 
 
Støddæmpere afviger fra infoliste …………………. ………..% 
 
Der anvendes faktisk effekt ……………….…               0,0 % 
 
Heldækkende karosseri ………………….       ……0,0 % 
 
 
 
…………………………     …………………………………………… 
 Dato  Teknisk kontrollant / underskrift 
 



 

  

BIL MOTOR  
 
En bilmotors effekt kan beregnes efter nedenstående regler. 
 
Tabel 1. 

Motor opbygning Defineret 
litereffekt 

Litereffekt 
aktuel motor 

Motor med 2 ventiler pr. cylinder 100  

Motor med mere end 2 ventiler pr. cylinder 125  

 
Tabel 2. 

Motor opbygning 
Tillæg til 
litereffekt 

Tillæg 
aktuel motor 

Motor med variabel ventilstyring  
(kan demonteres) 

+10 %  

Motor med variabel ventilstyring og ventilløft 
(kan ikke demonteres) 

+ 30 %  

 
Tabel 3. 

Motorens afvigelse fra standard 
Fradrag i 
litereffekt 

Fradrag 
aktuel motor 

Der anvendes standardkompression - 10 %  

Der anvendes standard knastaksel (standard timing) - 10 %  

Der anvendes standard ventilstørrelse - 10 %  

Samlet fradrag for anvendelse af standard Max. -30 %  

 
Motorens beregnede effekt i HK findes ved følgende formel: 
 
    [Motorstørrelse * litereffekt (tabel 1) + tillæg (tabel 2)] – fradrag (tabel 3) 
    Effekt HK =  

 
Hvis den her beregnede effekt er mindre end den originale opgivne effekt for motoren, 
benyttes den originale effekt i beregningen (se opgivelse i klassens infoliste). 
 

Beregnet effekt Opgivet effekt Effekt benyttet 

   

Største tilladelige effekt er 200 HK. 

MOTORCYKEL MOTOR  
 
For MC motorer anvendes altid opgivet motoreffekt uden katalysator i henhold til 
Europanorm (EC) (se opgivelse i klassens infoliste).  
 

Effekt benyttet 

 

 
Motorer på mere end 190 HK opgivet effekt er forbudte. 
 
 
 
MINIMUMSVÆGT  
 
Bilens basisvægt i forhold til benyttet effekt må ikke underskride 3,0 kg pr. HK. 
Denne vægt findes ved følgende formel og må max være 600 kg og min 420 kg: 
 

Basis vægt = Benyttet effekt * 3,0 kg/HK 
Basisvægt =  

 
Bilens minimumsvægt, som er den vægt bilen aldrig må underskride under eller efter 
løb, findes ved at lægge følgende vægttillæg til basisvægten plus 80 kg førervægt: 
 
Tabel 4. 

Tillæg til basisvægt Tillæg  Tillæg for 
din bil 

Der anvendes sekventiel gearkasse (kun MC motor) +5 %  

Dispensationer med vægttillæg ………%  

Samlet vægttillæg   

 
Bilens minimumsvægt findes ved følgende formel: 
 

Minimumsvægt = Basisvægt + vægttillæg (tabel 4) + 80 kg førervægt 
Minimumsvægt = 

 


